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Bonnet switch for immediate
discharge  

Détecteur d´ouverture du capot
avec déchargement immédiat 

Kabel

Motorhaubenschalter mit
Sofortentladung

KabelCavoKabel KabelCable Câble

 
DE: Masse 

EN: Earth 

FR: Masse 

PL: ukostîeni 

IT: massa 

CZ: Masa

NL: Massa
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wyłącznik pokrywy silnika z 
natychmiastowym rozładowaniem

Interruttore per cofano motore 
con scaricamento immediato

Spínač kapoty motoru 
s okamžitým vybitím

Motorkapschakelaar met 
directe ontlading

Bei herkömmlichen Motorhaubenschaltern wird das Gerät zwar 
„ausgeschaltet“, durch den Ladekondensator bleiben die Platten 
jedoch für einige Minuten weiter stromführend. Dieser Schalter führt 
beim Öffnen der Haube zu einem sofortigen Abbau der Spannung. 

With conventional bonnet switches, the device is ‘turned off’ by 
the charging capacitor. The plates, however, remain live for a 
few minutes afterwards. This switch immediately cuts off the 
voltage when the bonnet is opened.

Avec les contacteurs d'ouverture du capot classiques, l'appareil « s'éteint », 
mais le condensateur de charge maintient les plaques sous tension encore 
pendant quelques minutes. Ici, par contre, l'interrupteur élimine la tension 
dès l'ouverture du capot.

Motorhaubenschalter 

mit Sofortentladung 
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